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Nous amélierons nos produits sans interruption, et nous nous réservons la possibilité d‘y apporter des changements techniques ou modifi cations dimensionnelles.

un côté deux côtes trois côtes

POSSIBILITÉS 
DE FIXATION 
AUX PYLÔNES 
ET MÂTS

Street Banner Basic

Street Banner Select

STREET BANNER (POTENCES DE RUE)

Street Banner attire tous les regards au centre-ville ou pendant la décoration 
des défi lés. S´adapte sur presque tous les types des mâts à l´extérieur et les 
colonnettes à l´intérieur. La fi xation sur un mur est aussi possible. 

Après fi xation, les crochets peuvent rester au mur ou mât, aussi pendant 
l´échange du drapeau, qui est très simple.

DRAPEAU

Maille polyester brillante, ignifugée, env. 110 g / m²
tailles max. (L x H): 50 cm x 300 cm resp. 70 cm x 250 cm

Maille polyester brillante avec structure perforée, 
ignifugée, env. 110 g / m²
tailles max. (L x H): 50 cm x 300 cm resp. 70 cm x 250 cm

Bâche vinyle, ignifugée, semi-mat, env. 760 g / m²
opaque, particulièrement approprié pour l´impression recto-verso
tailles max. (L x H): 60 cm x 200 cm

Attention: Veuillez tenir compte du couple de serrage maximum de 40 Nm pour les vis de fi xation de manière à éviter les endommagements au crochet du Street Banner sur 
supports plains (p.ex. murs, poutres en acier). Cette condition n’est pas valable chez le montage avec sangles de fi xation inclus! En cas de nécessité et particulièrement chez 
fermetures en métal, vérifi er le raccord à vis contre le dévissage incontrôlé.

STREET BANNER BASIC

Les Street Banner Basic présentent votre message publicitaire à un prix abordable. Une 
fois monté, le système de fi xation peut rester accroché sur son support durant de longues 
périodes. Il suffi t alors de remplacer les impressions publicitaires au tout moment.

· utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, jusqu’à la force du vent 5 - 6 Bft
  (30 - 45 km/h)
· système bon marché
· composants durables du système, fait de la fonte d’aluminium et de l’acier 
  inoxydable
· fi xation des potences sur mâts et piles (Ø max. 25 cm) avec colliers de serrage
  en acier inoxydable (Longueur: 100 cm, Largeur: 12 mm)
· aussi bien approprié pour le montage sur les murs: fi xation des potences avec kit 
  de vis et chevilles
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STREET BANNER SELECT

Les Street Banner Select disposent d’une très bonne stabilité au vent. Ce système 
de grande qualité convainc par ses supports renforcés qui sont spécialement 
développés et fabriqués en fonte d’aluminium avec des potences en fi bre de verre.

· utilisation dans régions avec les vents forts jusqu’à la force 
 du vent 9 - 10 Bft (75 - 100 km/h)
· système solide de haute qualité
· tous les composants sont très résistant et fait de l’acier 
 inoxydable, de la fonte d’aluminium et de la fi bre de verre
· fi xation des potences sur mâts et piles (Ø max. 25 cm) avec colliers de serrage
 en acier inoxydable (Longueur: 100 cm, Largeur: 12 mm)
· sécurité élevée avec goupille supplémentaire
· aussi bien approprié pour le montage sur les murs: fi xation des potences avec kit 
 de vis et chevilles (8 x 70 mm)
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