
     COMPARAISON DES TENTES PLIABLES DE
Tente 

pliable Eco

Tente pliable Basic Tente pliable Select Tente pliable Select 
Hexagon

Tente pliable 
Compact

Tailles 3 x 3 m* 3 x 3 m, 3 x 4.5 m, 3 x 6 m* 3 x 3 m, 3 x 4.5 m, 3 x 6 m* 4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m* 3 m, 4 m* 2.5 x 2.5 m, 3 x 3 m*

Structure ·	Profilé carré en acier,     
  revêtement par poudre 
  blanc

·	Profilé hexagonal en acier,
  revêtement par poudre 
  beige, finition martelée

·	Profilé hexagonal en 
  aluminium, revêtement 
  par poudre couleur argent

·	Profilé octogonal en 
  aluminium, revêtement 
  par poudre couleur argent

·	Profilé hexagonal en 
  aluminium, revêtement 
  par poudre couleur argent

·	Profilé carré en 
  aluminium, revêtement  
  par poudre gris argenté

·	Poteau: 30 x 30 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  0,8 mm

·	Poteau: Ø 40 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  1 mm

·	Poteau: Ø 40 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  1.2 mm

·	Poteau: Ø 52 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  1.5 mm

·	Poteau: Ø 40 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  1.2 mm

·	Poteau: 30 x 30 mm
·	Épaisseur de la paroi: 
  1 mm

·	Structure ciseaux pliable, arrêt par levier

·	Raccords d’articulation 
  en plastique ABS robuste 
  (résistant au gel et aux 
  chocs) 

·	Raccords d’articulation en plastique renforcé de fibres de verre

·	Sans dispositif à manivelle ·	Mécanisme à manivelle pour l’ajustement de la tension du toit ·	Sans dispositif à manivelle

Taille 3 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4.5 m 3 x 6 m 3 x 3 m 3 x 4.5 m 3 x 6 m 4 x 4 m 4 x 6 m 4 x 8 m 3 m 4 m 2.5 x 2.5 m 3 x 3 m

Poids 20 kg 24 kg 31 kg 42 kg 17 kg 22 kg 29 kg 33 kg 43 kg 58 kg 19.5 kg 25 kg 12 kg 13 kg

Hauteur totale/
hauteur de 
passage

340 cm / 
205 cm

335 cm / 
205 cm

335 cm /
205 cm

335 cm /
205 cm

335 cm / 
205cm

335 cm / 
205cm

335 cm / 
205 cm

420 cm /
220 cm

420 cm /
220 cm

420 cm /
220 cm

307 cm /
205 cm

417 cm / 
235 cm

315 cm /
205 cm

315 cm /
205 cm

Hauteur de passage réglable    Hauteur de passage réglable    Hauteur de passage réglable    Hauteur de passage réglable    Hauteur de passage réglable    Hauteur de passage réglable    
sur 3 niveaux sur 4 niveaux sur 4 niveaux sur 5 niveaux sur 5 niveaux sur 5 niveaux sur 4 niveaux

195 cm
 205 cm
 215 cm

186 cm
194 cm
205 cm
210 cm

186 cm
194 cm
205 cm
210 cm

212 cm
220 cm
228 cm
236 cm
244 cm

182 cm
190 cm
198 cm 
205 cm 
214 cm

235 cm 
243 cm 
251 cm 
259 cm 
267 cm

173 cm
181 cm
189 cm
205 cm

Stabilité

Finition toit, 
volant et parois

·	imprimés, avec ou sans 
  traitement protecteur
· en 4 couleurs de base et
  21 couleurs spéciales
· Nouveau: parois pleines  
  transparentes

·	imprimés, avec ou sans 
  traitement protecteur
· en 4 couleurs de base et
  21 couleurs spéciales
· Nouveau: parois pleines  
  transparentes

·	imprimés, avec ou sans 
  traitement protecteur
· en 4 couleurs de base et
  21 couleurs spéciales
· Nouveau: parois pleines  
  transparentes

·	imprimés, avec ou sans 
  traitement protecteur
· en 21 couleurs spéciales

·	imprimés, avec ou sans 
  traitement protecteur

·	imprimés, avec ou sans 
traitement protecteur
·  en 4 couleurs de base et
21 couleurs spéciales

Pieds ·	Plastique ABS solide 
  (résistant au gel et aux 
  chocs)

·	Acier robuste ·	Acier robuste ·	Acier robuste ·	Plastique renforcé de 
  fibres de verre (ultra 
  résistant aux intempéries 
  et au gel)

·	Plastique renforcé de
  fibres de verre

*	 Lorsqu‘elles sont utilisées à l‘extérieur, les tentes et les pavillons pliables doivent toujours être solidement ancrés au sol ! Pour en stabiliser le toit, il faut impérativement 
       utiliser les haubans supplémentaires disponibles ainsi que les platines, poids de lestage empilables et crochets de sol. Les tentes et pavillons pliables ne conviennent
       pas à une utilisation à long terme et sans surveillance à l‘extérieur. 

       Les tentes pliantes n’ont pas été testées pour des charges de vent ou de neige.

Toutes les dimensions sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et des tolérances.

NOUVEAU

TRÈS HAUTE RESISTANCE 
À LA LUMIÈRE INDICE

6-7

IMPERMEABLE 
jusqu’à 2000 mm
de colonne d’eau
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